
Une étude personnalisée est réalisable par AJELIS afin de répondre à vos besoins et de vous offrir le meilleur 
service pour votre problématique de dépollution d’effluents.
A personalized study may be realized by AJELIS in order to meet your needs and 
to deliver the best solution for your effluent treatment problem.

DISPOSITIFS DE FILTRATION
FILTRATION DEVICES

Colonne de filtration pour fibres METALICAPT®
Column for METALICAPT® fibers 

Volume de lit
Bed volume 8,8 L 

Quantité de fibres METALICAPT®
Fiber quantity 0,85 - 1,2 kg 

PVC/PMMA 

0,5 - 1 m3/h  

Matériel
Material
Diamètre de raccordement
Connection diameter 27/20 mm ( ¾", DN 20) 

Débit
Flow rate

Résistance chimique
Chemical resistance

eau
acides (HCl conc., H2SO4 10 %)
bases (soude 10 %) 
water
acids (HCl conc., H2SO4 10 %)
bases (NaOH 10 %)

Colonnes de filtration: autres dimensions sur demande.  
Filtering columns: other suitable sizes upon request.

0 - 4 bars  Pression
Pressure

Volume de lit
Bed volume
Quantité de fibres METALICAPT®
Fiber quantity
Matériel
Material
Diamètre de raccordement
Connection diameter

Débit
Flow rate

Résistance chimique
Chemical resistance

En option : raccord(s), support(s)
Optional : fitting(s), connector(s), support(s)
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